TOIMINTAMALLI 4 /12

RANNAN RAKENTEET

Rannan rakenteiden suunnittelussa pyritdadn kdytdannoélliseen ja vithtyisdadan lopputulokseen.

Ota suunnittelussa aina huomioon myos esteettomyys ja turvallisuus. Rannan rakenteita ovat
laiturit, venevalkamat, veneluiskat, pukusuojat, kaymadaldat, tulipaikat, laavu, kodat, poytdryh-
mait, keittokatokset ja roska-astiat.

Iloa ja hyotya esteettomyydesta -oppaasta saat tietoa

vaihtoehdoista

Selvita kaavoitustilanne

Ota yhteyttd kuntaan ja selvitd, miten alue on kaavoi-
tettu ja onko se jo osoitettu virkistyskayttoon.

Selvita rakentamismaaraykset

Selvitd kunnan rakentamismairaykset kunnan ra-
kennusvalvonnasta. Ne vaihtelevat kunnittain.

Toimenpidelupa tarvitaan yleensa rakennelmiin, joi-
ta ei pideta rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta
maisemakuvaan, luonnonoloihin tai ymparoivan alu-
een maankayttoon.

Rakennepiirroksia edellyttavit katokset, kaymalat,
suurehkot laiturit ym.

Tee uimarannasta turvallinen

Viahimmaisvaatimuksina ovat pelastusrengas ja heit-
toliinat. Suosituksena on pelastusvene tai lauta.

Mikali ranta ei ole loiva hiekkaranta, tarvitaan laitu-
ri, jossa on veteen johtavat portaat.

Turvaa huolto- ja pelastusajoneuvojen paisy ran-
taan, laita ilmoitustaululle paikan koordinaatit haly-
tysajoneuvoja varten.

Muista pysakointipaikka ja ohjeistus

Ota huomioon mitoitus, autojen ja trailereiden kaan-
tyminen, ndkyvyys ja valaistus.

Varaa tarvittaessa tilaa trailerille.

www.metsa.fi/maasto-opasteet
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http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/79610/Esteettomyysopas.pdf?sequence=1
http://www.metsa.fi/maasto-opasteet

Ohjaa ja opasta

e Infotauluun esimerkiksi: palvelut ja niiden sijoittu-
minen, kartta, kiyttaytymisohjeet, turvallisuusméaa-
raykset, vastuutahon yhteystiedot.

e Paikan koordinaatit hilytysajoneuvoja varten.

¢ www.metsa.fi/maasto-opasteet

Huolehdi kdymala ja jatepiste

e Valitse biologinen kdymala tai kompostoiva kdymala.

e Suunnittele huolto tarkkaan.

e Sovi, kuka on vastuussa huollosta ja siisteydesta.

¢ Suunnittele roska-astioiden sijoittelu ja tyhjennys.

e Toteuta lajittelumahdollisuus jatepisteessa.

¢ Sijoita niin, ettd ne 16ytyvat helposti, mutta eivit ole
hairitsevasti nakyvilla.

e www.huussi.net

e www.metsa.fi/ymparistonhuoltorakenteet

Arvosta vanhoja rakennelmia

e Selvitd vanhojen rakennelmien kunto ja niiden histo-
ria esimerkiksi vanhoilta kylalaisilta.

¢ Kunnosta mahdollisuuksien mukaan vanhat raken-
nelmat perinteisid rakennustapoja kunnioittaen.

Suunnittele uusia rakennelmia

e Suunnittele, mink&laisia rakenteita alueelle toivo-
taan.

e Mitoita uudet rakenteet rannan kéayttotarpeen mu-
kaan, ja mieti niiden sopivuus maisemaan. Esimer-
kiksi kdaymala tai we, roska-astia.

e Suosi paikallisia rakennelmia ja rakennustyyppeja.

e Hytdynna ammattilaisia rakennelmien suunnittelus-
sa.

e metsa.fi/taukopaikkarakenteet

e www.metsa.fi/piirustuskokoelma

Valitse rakennelmat: tulipaikat, pukusuojat,
laavut, kodat, poytaryhmat, keittokatokset

e Voidaan tehdi itse paikalla, jolloin talkoot voivat olla
osa omarahoitusosuutta.

e Suosi paikallisia yrittdjid ja heiddn tuotteitaan val-
miissa rakennelmissa.

e Sijoita rakennelmat viihtyisasti, tuulensuojaan, hy-
vien nikymien airelle, aurinkoon tai varjoon tarpeen
mukaan.
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e Valitse pukusuojat tai luo mahdollisuus vaatteiden
vaihtoon nidkosuojassa olevassa paikassa.
e  Muista sijoittelussa turvallisuusnakokulma.

¢ www.metsa.fi/taukopaikkarakenteet

Venevalkama

e Selvita tarvittavat luvat, onko kyseessa uusi tai van-
han kunnostus.

e Ota huomioon mitoitus ja laiturit: millaisilla veneilla
on tarkoitus valkamaa kayttaa (veneiden koko).

e Arvioi kdyttotarve.

e Suunnittele veneiden siilytys.

e Arvioi tulosuunnat.

e  Suunnittele kddntymistilat.

e Suunnittele kiinnitykset.

e Huomioi tuuli ja suojaisuus.

e Huolehdi turvallisuudesta ja valvonnasta.

e Huomioi huollettavuus.

e Selvita viylat ja vaylamerkinnét.

Kunnosta veneenlaskupaikka, veneluiska

e Veneluiska on vesiston rantaan rakennettu paikka,
josta vene voidaan laskea vesille joko auton perdvau-
nusta tai venetrailerista.

e Tehtavit luiskat voivat olla joko betoni- tai sorara-
kenteisia. Rakennusmateriaali maaraytyy luiskan
sijainnin seka kayttoasteen mukaan. Kalteva luiska
ulottuu yleensd muutaman metrin verran veteen.

e Koska traileri peruutetaan veteen, silla pitaa olla ti-
laa kaantya.
Paata millainen laituri tarvitaan

o Paitd, mikd on pédiasiallinen kayttotarkoitus; uintiin
vai veneiden kiinnitykseen
e Paitd, tehdidanko kiinted laituri vai kelluva laituri.

Yleiseen kiyttoon tarkoitetun laiturin on oltava riit-
tava luja ja se tarvitsee toimenpideluvan.

e Ota suunnittelussa huomioon tuulen suunnat, aallo-
kon muodostuminen, virtaukset, jadolosuhteet, ran-
nan syvyys ja pohjan laatu.

e www.laituri-opas.fi
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http://www.huussi.net/materiaalia/ulkohuussit/kaymalarakennuksia/
http://www.metsa.fi/ymparistonhuoltorakenteet
http://www.metsa.fi/taukopaikkarakenteet
http://www.metsa.fi/piirustuskokoelma
http://www.metsa.fi/taukopaikkarakenteet
http://www.laituri-opas.fi
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Esimerkkina laituri puulaitureita tai kelluvia laitureita tulisi suosia maa-
pengerlaitureiden sijaan mm. maisemallisista syista.

Rannan omistaja tai haltija voi rakentaa yksityista tarvet- e  Vilt4 riitatapauksia keskustelemalla laiturinraken-
taan varten laiturin, joka tietyin edellytyksin voi ulottua nusaikeistasi etukiteen naapurien ja osakaskunnan
toisenkin omistamalle vesialueelle. Laitureita tai laituri- kanssa.

penkereiti ei kuitenkaan saa sijoittaa kiinteistorajojen
valittomaan ldheisyyteen tai toisen kiinteiston edustalle
niin, ettd ne sulkevat vesistoa tai niista aiheutuu muuta
haittaa. Laiturin rakentamisesta ei saa aiheutua valtetta-
vissi olevaa ja hankkeen tarkoituksen kannalta tarpee-

e Kustannukset ja rahoitus

e Kustannusten suuruus riippuu siité, oste-
taanko rakennukset valmiina vai tehdaanko
ne itse talkoilla.

tonta haittaa. e Valmiiden rakennelmien hinnat kannattaa

o R Kilpailuttaa.
Laituria ei saa rakentaa henkilo, joka esimerkiksi tie- )
oikeuden tai venevalkamarasitteen (oikeus pitda veneita e  kts. Rahoitus.
toisen maalla ja kulkea sinne) perusteella saa kdyttaa ran-

taa, mutta ei ole rannan omistaja tai haltija. Muista hoidon jatkuvuus ja huolto

Laiturin rakentaminen voi vaatia luvan e Tee rakennelmat kestiviksi, jolloin ne on helpompi

huoltaa.
Laiturin lainmukaisuudesta tai luvantarpeesta voi pyytaa

lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta
(ELY-keskus). e Joillain alueilla ei kannata olla irtopenkkeja,
jotka voi ottaa mukaan.

e Minimoi ilkivalta ja sotkuisuus.

Jos laiturista tai laiturin kiytosta aiheutuu vesilaissa tar-
koitettua haittaa, tulee sille hakea etukéteen aluehallinto-
viraston lupa. Haitta voi kohdistua esimerkiksi vesimaise- o Laita jatepiste sellaiselle etaisyydelle, ettd sitd
maan. Luvan saattaa vaatia ymparist6n nidhden suuriko- kéytetddn.

e Jos alue on siisti, siti ei niin helposti roskata.

koinen laituri. Laiturin rakennustapa vaikuttaa myoslu- o Jirjesti valmiille rakenteille huoltosopimus.
van tarpeeseen: maapengerlaituri edellyttda lupaa huo-

. . . e e Sovi, ketka ovat vastuussa rakennelmien kunnossa
mattavasti useammin kuin puulaituri. Suurehkon laiturin

. e e e qee] ees itimisesta.
rakentamisesta voi lisdksi olla sdadoksia kunnan raken- p

nusjarjestyksessa. e Vakuuta, jos mahdollista.

Rakentamisen suunnittelu

Laiturin rakentamista suunniteltaessa on syyta ottaa huo-
mioon seuraavia seikkoja:

e Laiturin rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa esi-
merkiksi kalastukselle, vesiluonnolle tai luonnon kau-
neudelle. Muutoin hankkeelle on haettava lupa.

e Yleiseen kiyttoon tehtdva venelaituri saattaa vaatia
aluehallintoviraston luvan.

e Aluehallintoviraston lupa tarvitaan myos, jos laituris-
ta aiheutuu haittoja, joita ei ole etukiteen pystytty
sopimaan naapurien kanssa.

e Suurehkoihin laitureihin tarvitaan mahdollisesti kun-
nan rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa.

e Kelluva ponttonilaituri on suositeltava, silld se ei
oleellisesti heikenni veden vaihtumista. Kelluva laitu-
ri on kéyttokelpoinen myos vesistoissi, joissa veden-
pinnan korkeuden vaihtelut ovat suuret. Muutoinkin
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